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PYROLYSEPROZESS 

IN EINEM DREHROHROFEN 

VORTEILE AUF EINEN BLICK

 ■ Schneller und einfacher Zugang zum  
Dichtungssystem und Trommel für Wartung  
und Reparaturen

 ■ ONEJOON Dichtungssystem beinhaltet keine Lan-
gläufer bei der Beschaffung

 ■ ONEJOON Servicemitarbeiter sind aufgrund lang-
jähriger Erfahrung mit Pyrolyseanwendungen mit 
den Anforderungen des Pyrolyseprozesses vertraut

 ■ International operierendes Serviceteam mit  
Servicezentren in Europa, Asien und Nordamerika

 ■ Validierung von Zahlen und Werten durch  
Simulationsingenieure zur Überprüfung der  
Ofenkonstruktion, z. B. Wärmeübertragung in  
die Trommel

 ■ Workshops zur Optimierung maßgeschneiderter 
Lösungen

 ■ Dichtungssystem-Workshop zur Leistungs  
Bestätigung und Optimierung

 ■ Höhere Produktqualität durch Prozessoptimierung

 ■ FEM-Analyse für hochbelastete Teile 
wie Laufring und Heiztrommel, um die 
Lebensdauer zu erhöhen

 ■ Erfahrung mit HAZOP-Analysen für  
Projekte mit Pyrolyseprozessen

 ■ Testcenter für die Entwicklung und  
Validierung neuer Verfahren

 ■ Risikominimierung durch die Lieferung 
von schlüsselfertiger Lösungen ohne 
Schnittstellen zu anderen Lieferanten

 ■ Mehrkammer-Dichtungssystem in verschiedenen 
Projekten mit krebserregendem Einsatzmaterial 
erprobt

 ■ Deutlich geringerer Energieverbrauch des  
Dichtungssystems im Vergleich zu  
Dichtungssystemen mit ähnlicher Gas- und  
Staubdichtigkeit

 ■ Nutzung des Pyrolysegases in der Brennkammer 
zur Beheizung des Ofens und weiterer  
Prozessschritte

 ■ Kurze Stillstandszeiten für die Wartung durch  
schnellen und einfachen Zugang zu  
Dichtungssystem, Trommel und Peripherie

 ■ Burn-Out, um Verschmutzungen in der Trommel und 
den Abgasleitungen zu verhindern

 ■ Begleitheizung von Abgasleitungen und weiteren 
Ofenanlagen zur Vermeidung von Verschmutzung

 ■ Projektbezogene Lösungen zur Minimierung von  
Ablagerungen im Inneren der Trommel um die  
erforderliche Wärmeübertragung in die Trommel  
zu gewährleisten

 ■ Verlagerung der Reaktion in andere Heizzonen

 ■ Graphitfreies Dichtungssystem,  
sofern gewünscht

 ■ Weiterentwicklung des bestehenden  
Dichtsystems auf neue Herausforderungen

 ■ Material, das mit dem Eingangsmaterial in 
Berührung kommt, kann mit Wolframkarbid 
beschichtet werden, um eine Alternative zum 
teuren Trommelmaterial für das Recyceln von 
Batterien zu bieten

 ■ Pyrolysegaskracken für die  
Gasveredelung

 ■ Ofenköpfe und Isolierung sind so  
konstruiert, dass Kondensation und Bildung 
von Ablagerungen verhindert werden,indem 
kalte Stellen vermieden werden

WARTUNG UND SERVICE

HÖHERE  
SYSTEMVERFÜGBARKEIT 

INNOVATION

TECHNIK

MINIMIERUNG VON 
RISIKEN

UMWELT

WARUM WIR?
 DENN WIR SIND DER ZUVERLÄSSIGER  
  PARTNER FÜR IHRE INNOVATIVE  
   PRODUKTVERARBEITUNG!

Sie wollen mehr erfahren? 
Ich freue mich auf Ihren Anruf!
Sie möchten mehr über mich, unsere Produkte und Ihre Möglichkeiten erfahren? 
Gerne zeige ich Ihnen bei einem persönlichen Termin, was ich für Sie tun kann.

Christian Eckart Telefon: +49 551 820 830 - 715 | E-Mail: rotary-kiln@onejoon.de
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